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Gli scambiatori a piastre saldobrasati per alta pressione sono un elemento 
chiave per un’importante applicazione in tema di transizione ecologica: la 
refrigerazione con CO2. Per il controllo della temperatura e la refrigerazione 
nella lavorazione alimentare o nella catena del freddo infatti, l’utilizzo di 
questo fluido/gas diventa un importante alleato.
Le proprietà dell’anidride carbonica la rendono molto efficiente nel 
trasferimento termico e garantiscono un potenziale di riduzione dell’ozono 
pari a zero oltre che un valore di “Global Warming Potential” pari a 1. Risultati 
molto più notevoli rispetto ai suoi sostituti sintetici. La CO2, per ottenere i 
risultati previsti, deve operare a livelli di pressione molto elevati con impianti 
progettati adeguatamente. La sfida consiste nel garantire la condensazione e 
l’evaporazione della CO2, sopportando le elevate pressioni di esercizio, fino a 
140 bar. Il raggiungimento di questo obiettivo costituisce l’inizio di un nuovo 
campo di applicazione per il condizionamento sostenibile e gli scambiatori 
saldobrasati.
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Возобновляемые источники энергии
Паяные пластинчатые теплообменники высокого давления являются 
ключевым элементом для важного применения в экологическом переходе: 
охлаждения с помощью CO2. Для контроля температуры и охлаждения в 
пищевой промышленности или в холодильной цепи использование этой 
жидкости/газа становится важным союзником.
Свойства углекислого газа делают его очень эффективным в теплообмене 
и гарантируют нулевой потенциал разрушения озонового слоя, а также 
значение "Потенциала глобального потепления", равное 1. Гораздо более 
впечатляющие результаты, чем у его синтетических заменителей. Для 
достижения ожидаемых результатов CO2 должен работать при очень 
высоких уровнях давления в правильно спроектированных установках. 
Задача состоит в том, чтобы обеспечить конденсацию и испарение CO2, 
выдерживая при этом высокое рабочее давление до 140 бар. Достижение 
этой цели является началом новой области применения экологичных 
кондиционеров и паяных теплообменников.


