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Abbiamo già sviluppato diverse applicazioni che vedono coinvolti gli 
scambiatori TCOIL Tempco grazie alla loro versatilità. Quest'ultima prevede 
l'utilizzo dei TCOIL per una lavanderia industriale. Il beneficio principale di 
questa soluzione è innanzitutto un ingente risparmio energetico, di circa 2/3 
della potenza necessaria per alimentare tutto il sistema. Un ciclo continuo, 
infatti, controlla costantemente la temperatura dell’acqua per far sì che sia 
sempre corretta per il processo produttivo. Questo sistema costituisce poi un 
importante alleato per abbattere i costi di gestione. Risparmiando 2/3 della 
potenza necessaria la lavanderia potrà quindi utilizzare per esempio solo 
300kW invece che 1.000kW, contenendo i costi connessi. L’incremento dei 
prezzi dell’energia oggi infatti riduce molto il payback di un impianto di 
questo tipo, accorciando drasticamente il ritorno dell’investimento, che se 
prima poteva essere di 10 anni, oggi scende anche magari a soli tre anni. Con 
un ROI decisamente accessibile e molto conveniente, vista soprattutto la vita 
lunga di un impianto simile realizzato in acciaio inox.
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Возобновляемые источники энергии
Мы уже разработали несколько применений с использованием 
теплообменников Tempco TCOIL благодаря их универсальности. В последнем 
случае речь идет об использовании TCOIL для промышленной прачечной. 
Основным преимуществом этого решения является, прежде всего, огромная 
экономия энергии - около 2/3 энергии, необходимой для питания всей 
системы. Непрерывный цикл постоянно контролирует температуру воды, 
чтобы она всегда соответствовала производственному процессу. Эта система 
также является важным союзником в снижении эксплуатационных расходов. 
Сэкономив две трети необходимой мощности, прачечная может использовать, 
например, только 300 кВт вместо 1 000 кВт, тем самым снижая сопутствующие 
расходы. Рост цен на энергию сегодня значительно снижает окупаемость 
такой установки, резко сокращая срок возврата инвестиций, который раньше 
составлял 10 лет, сегодня снижается, возможно, только до трех лет. С очень 
доступным и выгодным коэффициентом окупаемости инвестиций, особенно 
учитывая долгий срок службы такой установки из нержавеющей стали.


